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Controlador de Timbre Automatico
Instalacion del Driver USB

INTRODUCCION

En este documento se explica como instalar el driver USB necesario para la
comunicacién del controlador de timbre automatico. El documento describe el
procedimiento en el sistema operativo windows 7, aunque en otros sistemas
operativos de la familia windows el procedimiento es idéntico o muy similar. La
instalacion del controlador es un paso muy importante para la operacion del
dispositivo. Si no instala el controlador apropiado su timbre no podra comunicarse
y no podra ser detectado por el software correctamente.
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OBTENER EL DRIVER

Se puede instalar el driver directamente desde la memoria USB proporcionada
con su timbre (opcional) o desde la pagina web del producto:

www.timbre-programable.com/descargas/

Si se descarga el dirver desde nuestro sitio web, sera necesario descomprimirlo
en una ruta de facil acceso, después de eso, se puede continuar con el
procedimiento ilustrado en este manual.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

1. Abrir la carpeta DRIVERS (en la memoria USB) o la ubicacion donde
descargd y descomprimid el controlador. Navegar a la carpeta CH341SER

Mombre Fecha de medifica.. Tipo
CH3415ER 20/02/2012 09:33 a... Carpeta de archivos
INSTALL 17/07/200511:49 a... Carpeta de archivos
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2. Ejecutar el programa de instalacion o “setup.exe”. El sistema operativo puede
preguntarnos si confiamos en el proveedor del software. En dado caso debemos
aceptar instalar el programa.

| » CH340 » CH341SER » - Buscar CH3415ER

- T _a—

Organizar » Adbrir Compartir con « Grabar MNueva carpeta

-

B Nembre Fecha de modifica.. Tipo Tamafio

4+ Descargas .. DRVSETUPG4 20/02/2012 09:33 a... Carpeta de archivos

%3 Dropbox %] CH341PT.DLL 30/07/200512:00 a... Extensidn dela apl... TEKB
B Escriterio %] CH341564.5Y5 04/11/201111:00 ...  Archivo de sisterna 57 KB
15| Sitios recientes % CH341598.5YS 12/06/2007 12:00 a...  Archivo de sistermna 20 KB

=4 ch3415ER.CAT il _ — N

. .. 5 oo N
7 Biblictecas 4 | CH341SERINF

[ Documentos |%] CH341SER.5YS Device Driver Install ! Uninstall

[&] Imagenes E A
P ; Select INF File: CH3415ER.INF
J? Misica v

E Videos _ e CH.CN

- INSTALL . |_ USB-SERIAL CH340

#d Grupo en el hogar ] |__ 1140472011, 3.3.2011.11
UNINSTALL

1M Equipe
3—-’ Disco local (C:) HELP

€l Red

SETUP.EXE Fecha de modifica.. 14/02/201211:00 p.m.  Fecha de creacién: 20/07/2015 08:13 p.m.
‘:!I= Aplicacién Tamafio: 81.8 KB
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3. Al finalizar la copia de los archivos del driver, se mostrard una ventana que
confirma la instalacion:

- . Ld [ 1241 CEd owiE
i ;

DriverSetup(X64) =S

Device Driver Install § Uninstall

Ol s ac Cae . SLIDAICCO IME

I I The drive is successfully Pre-installed in advance!

[ Aceptar ]

ha Do '

4. En este momento se puede conectar el controlador de timbre automatico y
deberd ser reconocido correctamente por el sistema operativo. Recibiremos una
notificacion si todo sale bien:

USB-SERIAL CH340 (COM14;) XX
esus R hﬂﬁ' Controlador de dispositive instalado correctamente,
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5. Para verificar la correcta instalacion del controlador abrimos el administrador
de dispositivos (click derecho en equipo > Propiedades > Administrador de
Dispositivos).
W

= Administrader de dispositivo: QEE“

Archive  Accién  Ver  Ayuda
=@ %
[ |

& = GF-RUBEN

b B Adaptadores de pantalla

b ¥ Adaptadores de red

b g Controladoras ATA/ATAPIIDE

>i Controladoras de bus serie universal

b -& Centroladoras de sonide y video y dispositivos de juego
. &5 Dispositivos de interfaz de usuario (HID)
- M Dispositivos del sisterma

» M Equipo

b B Monitores
b }f!, Mouse y otros dispositivos sefialadores
b 2} Procesadores

ertos (COM y LPT)
"-? Puerto de comunicaciones (COML)
... 75" USB-SERIAL CH340 (COM14)

» I Teclado¥

by Unidades de disco
» ,ﬂ», Unidades de DVD o CD-ROM

6. Comprobamos que el driver haya sido correctamente instalado y que el
dispositivo USB-SERIAL CH340 se muestre en el Administrador de dispositivos.
También podemos ver el niumero de puerto que ha sido asignado (en este caso
COM14).
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